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• Energiatõhusa ehituse tuumiklabor (EETL) on üks 
2006. aasta märtsis TÜ Tehnoloogiainstituudis loodud 
tuumiklaboritest ja paikneb Nooruse 1 ruumides. 

• Labori ülesandeks on energiakasutamise tõhustamist 
toetavate innovatiivsete teenuste arendamine ja 
pakkumine.

• Labori tegevusaladeks on:
– dünaamilise simulatsiooni meetodite rakendamine hoonete 

energiakasutuse tõhustamiseks planeerimisfaasis;
– Päevavalguse tasemete simulatsioon ja optimeerimine;
– Päikeseenergia soojuslike seadmete optimeerimine
– Ehituslike sõlmlahenduste külmasildade soojusjuhtivuse 

staatilised  ja dünaamilised arvutused; 
– Hoone ehitusfüüsikaliste mõõtmiste teostamine (BD ja IR);
– uute materjalide ja toodete arendamine;



Autodesk Ecotect võimalused (tootjainfo)

• Kiirgusolude analüüs
• Päikesekaitselahenduste dimensioneerimine
• Ruumide akustika analüüs
• Loomulike valgustingimuste analüüs
• Hoone küttevajaduse (esmane) analüüs
• Hooneinfo laialdased ekspordivõimalused.
• jne



Autodesk Ecotect TÜ labori tööriistana

• Üks paljudest tööriistadest, mis toetavad hoonete 
energiaarvutusi.

• Kasutuses valdavalt eskiisifaasis üksikute 
projekteerimisotsuste või detailsete analüüside 
toetamiseks.
– Peamiselt hoone geomeetria ja kiirgusolude analüüs.
– Ümbritsevate objektide varjutava mõju detailne analüüs.

• Kasutajaliideseks detailsematele arvutusmootoritele 
(Radiance / Daysim) loomulike valgustingimuste 
analüüsil.



Ecotecti puudused meie labori vajadustest lähtuvalt

• Hoone küttevajaduse arvutuste metoodiline limiteeritus 
(CIBSE Admittance Method). Detailsematel arvutustel 
kasutame alternatiivset tarkvara (EnergyPlus, PHPP2007). 
Samas puudub kogemus hiljuti implementeeritud Green
Building Studio veebiteenusega.

• Loomulike valgustingimuste arvutuste metoodiline 
limiteeritus (geometric split-flux method) ja mõningane 
ebastabiilsus (samas puudub kogemus uusima Ecotect
versiooniga).

• Mudeli koostamise loogika erinevused sõltuvalt analüüsi 
tüübist (tsoonide kaupa sisepindadena versus kogu hoone 
välispind), mis suurendab töömahtu



Ecotecti tugevad omadused
• Väga head tulemuste 2D ja 3D visualiseerimise 

vahendid.
• Hooneinfo laiad ekspordivõimalused 

programmiväliseks analüüsiks (Radiance, DOE-2, 
ESP-r, mööndustega ka EnergyPlus jne).

• sisseehitatudLUA skriptimiskeskkond !
• lihtne andmete eksport nii pildilisel kui andmete 

(excel, txt, html) kujul.



Paar näidet praktilisest 
kasutusest



1. Lasteaed Jõhvis
• Hoone energiakasutuse arvutused kasutades 

PHPP2007 (ISO 13790) metoodikat.

• Probleem: 
– keeruline hoonegeomeetria – avade kirjeldamine 

töömahukas, hoone geomeetria varjutava mõju 
kirjeldamine keeruline.

• Lahendus: Ecotectis hoone 3D mudel ja 
kiirgusolude analüüs. Uus skript aknainfo 
konverteerimiseks PHPP jaoks vajalikku formaati



Näide reaalse mudeli/skripti põhjal…















2. Lasteaed Tartus
• Staatilise päikesekaitse kavandamine.
• Probleem/ülesanne: 

– Leida erinevate päikesekaitsesirmide 
efektiivsus päikese otsekiirguse vähenemisele 
erinevatel fassaadidel.

• Lahendus: Ecotectis hoone 3D mudel ja 
sirmide võimaliku mõju uuring erineva 
suunaga fassaadidel päikese otsekiirguse 
vähenemisele.



1. Esmane suveolukorra 
analüüs (juuni - august).

2. 1,0m ja 1,5m hor.sirmi
mõju analüüs suve-
olukorras.

3. 1,0m ja 1,5m hor.sirmi
mõju detailne analüüs ja 
visualiseerimine kuude ja 
kellaaegade lõikes.

4. Eelneva põhjal arhitekti 
poolt koostatud lahenduse 
mõju detailne analüüs.



“Lõunafassaad”

“Põhjafassaad”



Esialgne olukord

1,0m sirm

1,5m sirm





“Idapoolne” aken, esialgne olukord vs 1,0m sirm



“Idapoolne” aken, 1,5m sirm ja mõjude koondgraafik



“Lõunapoolne” aken, esialgne olukord vs 1,0m sirm



“Lõunapoolne” aken, 1,5m sirm ja mõjude koondgraafik



“Läänepoolne” aken, esialgne olukord vs 1,0m sirm



“Läänepoolne” aken, 1,5m sirm ja mõjude koondgraafik



Eelneva põhjal lõpplahendus arhitektilt. Ainult “lõunafassaad”



Eelneva põhjal lõpplahendus arhitektilt



Eelneva põhjal lõpplahendus arhitektilt



Eelneva põhjal lõpplahendus arhitektilt



3. Hoonestusala Tallinnas
• Kõrghoonestuse kavandamine.
• Probleem/ülesanne: 

– Ilmselge oht olemasolevate hoonete 
insolatsiooniolukorra halvenemiseks. Leida 
maksimaalne hoonestuse maht, mis tagab 
naaberhoonete akendel nõutavad insolatsiooni 
tasemed vastavalt EVS 894 nõuetele. 

• Lahendus: Ecotectis hoone ja selle ümbruse 
detailne 3D mudel ja insolatsiooniolukorra
kontroll kavandatava mahu järk-järgulisel 
suurendamisel.



Olemasolev linnaruum ja hoonestusala



Analüüsiti 1. korruse aknaid:
(esialgne olukord)



Analüüsiti 1. korruse aknaid:
(leiti maksimaalne mittemõjutav maht)



Arvestusliku insolatsiooni kestuse määramine horisontogrammi abil



Leiti maksimaalne maht, mille korral insolatsioonitingimused 
jäävad vastavusse nõuetega.



Arvestusliku insolatsiooni kestuse määramine horisontogrammi abil



• Horisontogrammidel põhineva 
insolatsioonianalüüsi töömahukuse 
vähendamiseks oleme praeguseks välja 
arendanud eraldi skripti, mis võimaldab:
– Iteratiivselt kõikidel valitud akendel leida 

insolatsiooni summaarse kestuse vastavalt 
EVS 894 nõuetele.

– Raporteerida koondtabelina insolatsiooni 
summaarsed kestused kõikidel akendel.

• Arendamisel on skriptid maksimaalse mahu 
automaatseks leidmiseks. 



Olulisemaid soovitusi kasutusel
• Kliimaandmete kvaliteet määrab paljuski 

arvutuse täpsuse! Andmete usaldusväärsus ja 
vastavus kasutuseesmärgile.

• Tutvuge programmis kasutatavate 
metoodikatega, et teada nende rakenduspiire ja 
võimalikke puudusi.

• Korrektne BIM-mudeli olemasolu annab 
võimaluse hooneinfo automaatseks impordiks 
ja siin on arenguruumi.



Aitäh


